Fotokomaorki na podczerwien regulowane do kata 180
Z hadajniem zasilanym z baterii

ZOOM 180 B Instrukcja montazu
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UWAGA: Jesli kilka fotokomérek jest instalowanych *1 KODOWANIE !!
bez synchronizacji, jakos¢ sygnatu bedzie zawsze przefacznik DIP1 powinien by¢ ustawiony na ON
niewystarczajaca. Aby sprawdzi¢ jakos¢ sygnatu "2 RESET ON+OFF
Wy. JEI_ y .p. : J. 9 5 Po zmianie baterii ustaw przetgcznik DIP 2 na ON
zakryj wszystkie nadajniki z wyjatkiem tego, kiory i nastepnie na OFF aby zresetowa¢ fotokomdrke.
jest sprawdzany.
LED-B- dioda jakosci sygnatu
1 =NIE- zty sygnat
Zasilanie odbiornika Vac/dc 12124 2 =NIE- staby sygnat
3 =TAK- dobry sygnat
Zasilanie nadajnika MM TSV | 30V 4 =TAK- bardzo dobry sygnat
QOgraniczenie zasilania 18-35Vdc 15-
28Vac
Zasieg maksymalny m 10720
Maksymalny pobér pradu mA 0,04 1 0,12
nadajnika : i
Mgkaymaly pobee pradh m =
Wyijscie przekaznika max 500mA e
48Vac/dc
Stopien zabezpieczenia P 55 EN 60529




A- podstawa

B- $ruby montazowe do sciany
Aé_{}} C- wyoblenia pod otwory do podtgczenia przewodow
D- ptytka z obwodem drukowanym
E- wspornik kulisty
F- klocek obrotowy
G- sruby mocujace klocek obrotowy
H- pokrywa
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Fotokomaorki zasilane z przeznaczone sg do stosowania w bramach przesuwnych lub aby rozwigzac¢

problem zabehakstitenia krawedzi. Moga by¢ uzytkowane jak standardowe fotokomaorki w przypadku, gdy nie mozna rozwigzac
problemu zasilania nadajnika fotokomérki.

BARDZO WAZNE:
Odbiornik powinien by¢ instalowany w taki sposcéb, aby nie byt zaklécany przez inne fotokomorki.
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Na tym rysunku pokazane jest standardowe zastosowanie fotokomorki
zasilanez - Styki N.C. normalnie zamkniete listwy
kréwitlziowej sg potaczone z fotokomérka. W ten sposdb kazdy
nacisk na na listwe krawedziowa przerywa promien podczenwvony.
Styki NC normalnie zamknigte odbiornika sg potgczone
do wejécia fotokomorki lub do wejécia STOP centrali sterujgcej.
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Deklaracja zgodnosci fotokomérek ZOOM Z 180BRP z 89/336/CEE | 93/68/CEE.

Uwaga: W celu zmniejszenia kondensacji wilgoci w nadajniku nalezy usuna¢ okragte zaslepki pod przewody
2najdujace sie w tylnej $ciance nadajnika.



